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ENCOMBREMENT GENERAL

: Nombre de troncons de tour.
: Hauteur sous crochet : simple-moufiage 2 brins. H2 : Hauteur sous crochet : double moufiage 4 brins.

H4 : Hauteur de la base : — du niveau supérieur du rail au sommet du fit fixe.

ATTENTION : Les cétes indiquées sont des cdtes théoriques ne tenant pas compte notamment des déformations
4 vide ou en charge.

GENERAL SPACE REQUIREMENT

: Number of mast sections.
: Hook height : 2-fall. H2 : Hook height : 4-fall._ .

H4 : Chassis height : — from the upper rail level to the top of the basic mast.

CAUTION: The dimensions indicated are theoretical dimensions and, in particular, do not take into account the
deformations on no-load or under load. :

ALLGEMEINER PLATZBEDARF

: Anzahl der Mastschisse.
. Hakenhéhe: einfache Scherung 2-stringig. H2: Hakenhohe: doopelte Scherung 4-strangig.

H4: Hohe des Unterwagens: — von der Schienenoberkante bis zur Grundmastspitze.

ACHTUNG: Die angegebenen Abmessungen sind theoretische Abmessungen und beriucksichtigen insbesondere
nicht die Deformationen ohne Last oder unter Last.

ESPACIO NECESARIO EN GENERAL

. nimero de tramos de mastil. . ,
: Altura bajo gancho: simple reenvio de 2 ramales. H2: Altura bajo gancho: doble reenvio de 4 ramales.

H4: Altura del chasis: _ sde el nivel superior de los rieles hasta la cumbre del mastil fijo.

AT;NciON: Las dimensiones indicadas son tecricas y no tienen cuenta especialmente de las deformaciones en
vacio o con carga.
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Conditions d’Exploitation

EN SERVICE : grue autonome jus-
qu’a vent de 72 km/h.

HORS SERVICE : mettre la grue en
girouette, mettre les pinces rails.

_ EN SERVICE : grue autonome jus-
qu'a vent de 72 km/h.
HORS SERVICE : grue ancrée aux
pieds, voir sur tableaux la valeur en
tonnes de chacun des quatre blocs
d’ancrage. Mettre la grue en girouette
mettre les pinces rails.

EN et HORS SERVICE : grue ancrée
au batiment ou haubanée, mettre les
pinces rails.

HORS SERVICE : mettre la grue en
girouette.

Le lest central et les conditions d'ex-
ploitation restent les mémes pour
toute hauteur sous crochet supérieure
3 celle de cette zone.

Betriebsbedingungen

- _IN BETRIEB: freistehender Kran bis
zu 72 km/h Windgeschwindigkeit.
- AUSSER BETRIEB: Kran in Wind-

|~ freistellung bringen, Schienenzangen

‘anziehen.

- . IN BETRIEB: freistehender Kran bis
zu 72 km/h Windgeschwindigkeit.

- AUSSER BETRIEB: Kranfuss veran-
kert; der Wert in t flr jeden der vier
Verankerungsbldcke ist in den Tabel-
len angegeben. Kran in Windfrei-
stellung bringen, Schienenzangen an-
ziehen.

- _IN und AUSSER BETRIEB: Kran am
Gebidude verankert oder abgespannt,
Schienenzangen anziehen.

- AUSSER BETRIEB: Kran in Wind-

freistellung bringen.
Der Zentralballast und die Betriebs-
bedingungen fur grossere Hakenhdhen
als die in dieser Zone angegebene
bleiben gleich.

Les différentes zones des tableaux correspondent :

Die verschiedenen Zonen der Tabellen entsprechen:

Working Conditions

The different parts of the tables are related to the crane

conditions:

IN SERVICE CONDITIONS: the crane
is free standing with winds up to 72
km/h.

OUT OF SERVICE CONDITIONS:
the slewing brake is released, bogies
must be clamped.

IN SERVICE CONDITIONS: the crane
is free standing with winds up to 72
km/h.

OUT OF SERVICE CONDITIONS:

* the crane is anchored to the ground

the weight of each of the four con-
crete blocks is given in the tables.
The slewing brake is released, bogies
must be clamped.

IN and OUT OF SERVICE: the crane
is anchored to the building or guyed
to the ground bogies must be clamped.
OUT OF SERVICE CONDITIONS:
the slewing brake is released.

From now up central ballast and wor-
king conditions remain the same.

Condiciones de Explotacién
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Las diferentes zonas de los cuadros corresponden a:

EN SERVICIO: gria autonoma
_ hasta un viento de 72 km/h.

FUERA DE SERVICIO: Poner la

3n'.|a en veleta, colocar las mordazas

e bogies.

EN SERVICIO: grla autdnoma
* hasta un viento de 72 km/h.

FUERA DE SERVICIO: grua sobre
pies de empotramiento, ver en los
cuadros el valor en toneladas de
cada uno de los cuatro bloques de
hormigdn. Poner la gria en veleta y
colocar las mordazas de bogies.

EN Y FUERA DE SERVICIO: gria
anclada en el edificio o arriostrada,
colocar las mordazas de bogies.

FUERA DE SERVICIO: poner la
grua en veleta. El lastre central y las
condiciones de explotacién quedan
los mismos para toda altura bajo
gancho superior a la de esta zona.







